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Win2000 執行設定
1. 手動install USB driver:
 (a) 執行 “REGUPD_xxxx”目錄下的 SKYDRV.EXE

 (b) 填 VID 和PID
WinXP 執行設定
1. 手動install USB driver :
 (a) 執行 “REGUPD_xxxx”目錄下的 SKYDRV.EXE

DEFAULT.INI 設定
2.  “RS232” SECTION:

(a) RS232Enable = 0 (Power-Board MODE_1 關閉, 此設定與 MODE_2無關)




1 (Power-Board MODE_1 開啟, 此設定與 MODE_2無關)

*default 值 為 0

[註] 

Power-Board MODE_1 為 START/STOP Button Trigger模式, 而 Power-Board MODE_2 為 AutoHandler模式。

(a) DelayTime = 5000 (十進位值, 以 MilliSecond為單位; 是 Power-Board 在 MODE_1 和 MODE_2 下, 當這個 port 的 power 被 enabled 時, 與上個 enabled port 的時間delay)
* Power-Board solution下, 這個值絕對要給, 且大於 2500
(b) DUT = 0x00FF (十六進位值; 代表Power-Board 在 MODE_1 和 MODE_2 下必須被 Activate的 ports 。每一個 Bit 都代表個別的 port, 1 為 enable, 0為 disable)
   *Power-Board solution下, 這個值絕對要給, 且不等於0
(c) MaxWaitTimeAfterHubPwrEn = 60 (十進位值, 以Second 為單位; 在” Power-Board MODE_1下, 當 START button 按下去之後”, 或者”在 Power-Board MODE_2下, 當Auto-Handler 下 START_TEST cmd 之後”, Power-Board 的 ports(根據 DUT設定)會陸續的 power-on; 若PDT AP 所Enumerate 到的 Pen Drive個數與所預期的不同, 則會等待最多”MaxWaitTimeAfterHubPwrEn” 秒, 然後再去做開卡的動作。
*default 值為 40
(d) HubDevEqlPDTDevTimes = 4 (在Power-Board MODE_1 和 MODE_2下, 若 PDT AP 已經 detect 到的 pen drive個數與所預期的一致, 則會繼續detect “HubDevEqlPDTDevTimes” seconds 的時間, 以確定 system stable, 才會做 open card 的動作。
*default 值為 4
3. “OTHERS” SECTION:
(a) LLFTimeOut = 60 (十進位, 以 second 為單位; 當 LLF1/2, Erase, Reboot Usb Device 時的 execution time limit)

*default 值 20
(b) EnumInterval = 500 (十進位, 以 MilliSecond 為單位; 當PDT AP AutoScan Function 每做一輪Pen Drive的Detection後, 會 delay “EnumInterval” 再做下一回合。
*default 值 500

(c) FindDrvLetterDelay = 2500 (十進位, 以 MilliSecond 為單位; 當使用 Msft Driver 開卡時, PDT AP 會 wait till Drive Letter Appear 才開始做open card 動作; FindDrvLetterDelay就是在polling drive letter時的 interval time。 
*default 值 2500
(d) TIMEOUT = 0 (USB U-Block timeout 的設定值)
*default 值 0
(e) ScanDefault = 
1 (PDT AP 自動選擇 Flash 的 configuration來open card)
0 (disable auto configuration功能)

*default 值 0
(f) ROOTHUBCALIBRATION= USB#ROOT_HUB#4&141ad4b7&0#{f18a0e88-c30c-11d0-8815-00a0c906bed8} (排除某一特定的 root hub 不做 pen drive 的 detection)
*default 值 “”
(g) CONFIGPATH = R:\NET\CONFIGDIR (指定 config file 所在的目錄)

*default 值為 PDT AP執行目錄.
(h) BYPASSDRIVER = 1 (Bypass ms usb driver in win2000)

                    0 (Do not bybpass)

   *default 為 1
(i) DATEAPPSN = 1 (Append production date in front of serial number)
   DATEAPPSN = 0(disable this feature)

*default 值 0

(j) MIXEDFLASH = 1 (Support initialized mixed flash pen drivers)
   MIXEDFLASH = 0(disable this feature)


*default 值 0

(k) DECIMALSN = 1 (Decimal serial number)

   DECIMALSN = 0 (Hexadecimal serial number)
4. “ProductLine” SECTION: 

(a) UseIni = 1 (使用DEFAULT.INI 所標示的 Product line 設定)

          0 (使用 PDT AP 中 Advanced Setting 所設定的product line值)


* default 值為1
(b) ProductLine = 123 (當 UseIni = 1 時, product line 的設定在此)

5. “AutoHandler” SECTION: 

(a) AutoHandlerEnable = 
1 (Power-Board MODE_2 solution enable)
0 (Power-Board MODE_2 solution disable)


* default 值為0
(b) LLF_MAXTIME = 2000 (以 Second 為單位; 是告訴 “Auto Handler PC” open card 的max time limit)
*default 為 2000
6. “DRV_INSTALL” SECTION 

(a)WXPOnTheFly = 1(Auto install/uninstall skymedi USB driver in win xp)

WXPOnTheFly = 0(Disable auto install/uninstall skymedi USB driver in win xp)

* default 值為0
(c) W2KOnTheFly = 1(Auto install/uninstall skymedi USB driver in win 2k)

W2KOnTheFly = 0 (Disable auto install/uninstall skymedi USB driver in win 2k)

* default 值為0
( c)WarnOnChange = 1(Warning message enable while install/uninstall driver)

WarnOnChange = 0(Disable warning message enable while install/uninstall driver) 

* default 值為0
(d) xVIDPID_00 = 1516,8628(PID/VID, you can add your multiple PID/VID)

7. “QUICKMODE”SECTION

(a) QUICKMODE = 0 ( Disable )

(b) QUICKMODE = 1 (在LLF 加上Delay 時間 )

(c ) QUICKMODE = 2 (Reset USB )

(d) QUICKMODE = 4 (R/W Test , Pre-copy at the same time )

(e) QUICKMODE = 8 (Raise LLF priority from lowest to normal )

(f) QUICKMODE = 6 (QUICKMODE = 4 + QUICKMODE = 2)

(g) QUICKMODE = 7 ：

(QUICKMODE = 4 + QUICKMODE = 2 + QUICKMODE = 1 )
(h) QUICKMODE = 15 ：
(QUICKMODE = 7 +QUICKMODE = 4 + QUICKMODE = 2 + QUICKMODE = 1 )

Config file 設定

1.若要改controller為 6288, 開啟 config file, section [TAGNAME_CONTROLLER_TYPE] 

//Controller Type

SK6281 改為 SK6288
PDTVer.txt 設定

1. “PDT” SECTION

(a) VERSION = SK6281_PDT_20070508(Display at .exe main page)
